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背景及需求
背景介绍
随着法制社会的不断推进，法院作为法制社会的重要组成部分，社会对于法院执法的公开化、透明化的要求越来越高，这不仅给法院的业务的开展方式提出了新的要求，也给法院大楼安防带来巨大的挑战。保障法院大楼的安全，可以保证法院工作的正常开展，并提升法院自身的公信力。中共中央办公厅、国务院办公厅在2015年4月13日印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，其中要求加强社会治安防控网建设，加强机关、企事业单位内部技防设施建设，普及视频监控系统应用，实行重要部位、易发案部位全覆盖。国家也在不断提出节能减排、低碳高效的建设理念，为法院大楼的建设提出了方向性的指导意见，法院大楼的安防建设将在这些标准、意见和理念下展开。
另一方面，伴随着人民法院案件量的逐年递增，其配套用房的配有量存在缺口的问题也愈发明显。诸多中院和基层院，甚至于高级人民法院因其办公用房年久失修或审判用房严重短缺，或受行政规划影响，进而启动了审判业务大楼的新建工程。
以部分专门人民法院的建设为例，为贯彻《人民法院第五个五年发展纲要》中的指示精神，人民法院在部分地市陆续建设了诸如金融、知识产权和互联网等专门人民法院。一方面将专业审判力量进行了整合以应对专业性案件审判工作，也在一定程度上通过新建专门法院的方式，缓解了部分地市审判业务用房严重短缺的压力。
综上所述，推进人民法院重要业务场所的信息化建设工作，并伴随人民法院审判业务大楼的建设工程而引申出的配套信息化建设需求，也成为了诸多人民法院在未来很长一段时间内信息化建设任务的重要内容之一。
业务现状
目前法院大楼集成系统面临的问题主要体现在以下几点：对进出法院的人员和车辆管控相对薄弱，以手工登记为主，错漏现象较多，只注重进出环节管理，缺少法院内的实时动态监控；系统对各类视频及安防信息数据的综合应用水平不高，巨大的图像资源潜力未得到充分挖掘利用，对有效提升应急事件响应能力形成严重的制约；系统智能化程度及运维水平不高，对大规模视频监控图像缺乏有效的监控手段，缺乏智能化的应用管理等。
系统总体设计
设计依据
本方案涉及的标准规范包括但不限于以下的文件规定和标准，如表1所示。
设计依据的标准规范
	序号
	文件名称
	文件编号

	1
	《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》
	法〔2021〕127号

	2
	《审判业务综合楼信息化建设指南》
	FYB/T 54003-2017

	3
	《信息管理中心信息化建设要求》
	FYB/T 54005-2018

	4
	《智能建筑设计标准》
	GB 50314-2015

	5
	《综合布线系统工程设计设计规范》
	GB 50311-2016

	6
	《综合布线系统工程验收规范》
	GB 50312-2016

	7
	《安全防范工程技术标准》
	GB 50348-2018

	8
	《会议电视会场系统工程设计规范》
	GB 50635-2010


业务需求
内部防控升级
在法院大楼办公场所各出入口、走廊、档案室、机房、法庭、会议室等内部公共区域安装人脸抓拍单元配合中心服务器完成搜脸查验过程，可实现对外部人员利用安保漏洞进入办公场所，或内部人员违规闯入禁止区域等事件的管控。
智能分析
对人体行为的监控和分析，提高特殊场景的安防监控能力，系统提供工作状态检测、重点区域越界状态检测、人员异常行为检测预警等，满足用户在特定场景的智能监控需求。

智慧安保管理系统
智慧安保管理系统作为整个法院大楼信息化建设的重点，对法院的安全防范起着至关重要的作用。系统通过法院网络对法院大楼外主要出入口及通道、进出楼栋的主要出入口、诉讼服务大厅、各楼层电梯厅、电梯轿厢、楼梯口、走廊、信访接待室、律师会见室、法庭、卷宗库房、档案管理室、重点机房、电梯前厅及轿箱等场景进行监控，视频图像传送到监控中心。同时，对于院内出入口、诉讼服务中心等重点区域的监控设备应具备人脸抓拍功能，用以实现重点人员识别和访客轨迹回溯等应用。
智慧警务系统详细设计
设计思路
依托视频监控系统的“网络化、高清化、智能化”的发展现状及趋势，本次法院的视频监控系统采用“全高清IPC+分散存储/集中存储”的模式进行设计，可显著提升监控画面的质量，将以前监控系统实现的“看得见”向现阶段的“看得清”跨越，可更好地服务于法警和安保人员，加强园区安防的监控力度。
视频监控前端设计本着“全覆盖，无盲区”的指导思想，在前端监控点位的部署设计严格依据法院园区的建筑图纸，合理设计摄像机的位置，摄像机分辨率为1080P及以上，实时有效的对整个园区进行监控全覆盖和图像记录。
系统存储设计以“7×24小时实时存储+报警视频备份存储”为基本原则，设计实时视频存储保存30天及以上，对法院大楼诉讼服务大厅、信访接待室、律师会见室、法庭、羁押区域、卷宗库房、档案管理室、重点机房等场景可延长至90天及以上，报警视频存储尽量长久保存，存储格式达到1080P及以上。
系统架构
视频监控系统主要由前端摄像机设备、视频显示设备、控制键盘、视频存储设备、相关应用软件以及其它传输、辅助类设备组成。
系统架构如下：
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视频监控系统架构示意图
前端部分
前端支持多种类型的摄像机接入。本次项目拟采用PTZ人脸抓拍球机和变焦枪机为主，对大楼视频点位进行全面补点，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。
传输网络部分
前端与接入交换机之间通过有线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式，直接接入交换机方式（距离100米以内），点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。
监控中心部分
监控中心的设计主要包括视频存储、人脸分析服务器、行为分析服务器、以及视频显示及实现统一管理的平台软件。
视频监控融合系统
配置视频监控管理平台，整合与法警职责相关联的视频信号，包括:法庭、 安检、立案、信访、诉服、羁押场所等，以及外出押解、执行等的视频信号，并将视频监控接入智慧安保管理系统的对接，实现对视频监控信息的统一展示。
通过视频监控融合系统，在智慧安保管理系统后端可实现:
1)当查看重点访客人员的实时轨迹:同时可查看轨迹点周边关联摄像头，支持查看实时图像和一定时间内的历史视频。
2)当重点访客来访时，可以查看实时的视频信号，协助处置
3)周界出现异常警报时，可以进行实时视频查看，并进行派警处理。
4当访客进入禁区报警时，实时查看视频，并进行派警处置
视频监控功能
视频预览
视频预览支持树结构资源目录展示、点位快速检索；支持点位收藏；支持视频预案管理、视频预案轮训；支持将当前播放点位保存为预案，或将当前全部点位至收藏夹；支持支持对当前全部画面进行抓图及录像；支持多屏/全屏查看预览画面，同时支持画面自适应播放，支持播放窗口控制；支持画面电子放大、3D放大，支持对选中画面进行云台控制；支持视频增强、声音播放、对讲、即时回放等功能，支持关闭当前播放的画面；支持多屏播放；支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。
录像回放
录像回放支持资源按照目录树展示，快速检索；支持点位收藏，包括收藏点位展示，支持收藏夹以树形式展示；支持播放窗口控制，包括支持对选中的画面进行抓图、录像等功能，支持画面电子放大；支持对选中画面进行分段回放，系统将录像片段均分为四等分，支持向前定位、视频增强、声音播放等功能，同时支持控制录像回放的暂停与播放，关闭当前播放的画面，针对一段录像进行标签标注； 
电视墙控制
电视墙控制支持具体的各类上墙控制，同时支持画面拼接取消，画面支持开窗与漫游，并可放大至整个电视墙；支持回放上墙及调节回放录像声音、模糊搜索监控点位；支持电视墙场景管理，包括电视墙场景管理；支持针对某电视墙的场景进行增加、修改及删除，支持查看电视墙场景详情；支持轮巡管理，包括支持针对某电视墙场景进行增加、修改、删除轮巡计划，支持设置关联的监控点及其轮巡间隔；支持电视墙窗口报警级别配置等功能 。
人脸应用功能
系统支持失信被执行人、闹访人员等重点人员建立人脸库，当事人来访时，通过人证比对设备或者人脸抓拍摄像机即可对重点人员的来访进行提示，并将提示信息推送到值班人员。如某位访客有在法院内有异常行为，法院干警可在访客记录栏中将该人列入闹访人员名单库中。同一人员在第二次来访时，系统识别到该人后，会提示法警重点关注。
实时识别

中心应用客户端当有人脸事件上报时，实时展示抓拍图及识别详情，包括抓拍原图、抓拍图像中对应人员的轨迹、录像回放。
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实时识别

重点人员识别

针对法院重点关注人员，可导入人脸底库根据人员类型进行详细划分，抓拍比对结果可以按分组或全局查看重点人员识别结果，并可按开始时间、结束时间、抓拍点、相似度、年龄段、性别、是否佩戴眼镜对识别结果进行过滤。
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重点人员识别
支持对识别记录进行识别信息、抓拍原图、人员轨迹、录像回放的查询，人员轨迹中可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的轨迹。
[image: image4.png]RIS

FBIES

MEFE AR

e

SHE 2018-00-11 09:45:47

Camera 01

test_manface

E B





重点人员识别记录详情
陌生人识别

针对重点管控区域，可设置法院内部人员名单库，对非院内人员进入，可进行陌生人识别并预警，预警支持按开始时间、结束时间、抓拍点、年龄段、性别、是否佩戴眼镜对陌生人识别结果进行过滤。
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陌生人识别
支持对识别记录进行识别信息、抓拍原图、人员轨迹、录像回放的查看，识别信息中可查看该人员近3天出现的次数统计，人员轨迹中可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的轨迹。
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陌生人识别记录详情
高频人识别

对长期频繁出入法院人员进行高频人员预警，提升对法院办公区域安全管控；支持查看高频人员的识别结果和识别详情，包括出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图。
支持多种查询条件过滤，包括：开始时间、结束时间、抓拍点、出现次数。[image: image7.png]HELRH
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高频人员识别
以脸搜脸
针对指定人员，可通过以脸搜脸的方式，在视频监控和抓拍底库中进行指定搜索；支持通过上传目标人脸图片，搜索比对结果；上传的人脸照片支持单图单脸或单图多脸，单图多脸模式时，一张多人脸的照片会分析形成多张单人脸照片，可在分析结果中选择要搜索的目标人脸。
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人脸照片单图单脸模式
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人脸照片单图多脸模式
支持按开始时间、结束时间、抓拍点、相似度过滤查询结果。
支持对比对识别记录中的人员进行人脸轨迹查询。
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以脸搜脸人员轨迹展示
抓拍记录查询
支持按照开始时间、结束时间、抓拍点、年龄段、性别、是否佩戴眼镜过滤查询抓拍记录。
抓拍记录支持以列表视图或卡片视图展示。
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抓拍记录
支持对抓拍记录进行识别信息、抓拍原图、人员轨迹、录像回放的查看，识别信息中可查看该人员近3天出现的次数统计，人员轨迹可按开始时间、结束时间、相似度过滤查询人员的轨迹。
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抓拍详情
[image: image13.png]HEETS
fmEe  MEEE Asns B e
FFERIE) | 2018-09-12 00:00:00 SETESE | 2018-09-12 23:5859 HE @ 1% E =8
2 FHEEH 99 SFIUEDR ﬁ{
= ~
- @183.139_7A27_AF&#IA
2018-09-12 00:00:52
L 599%
. @184.157_6024 1138
' ‘
~
. 026 34 1285581
428





抓拍记录查询人员轨迹展示
行为分析预警
公共区域异常行为检测
打架斗殴检测
“打架斗殴检测”是对公共区域室内的运动剧烈程度进行实时监视，当运动剧烈程度超过一定阈值时，将会触发报警，主要预防打架斗殴等恶性事件，帮助干警及时发现并处理突发状况，加强公共区域的看管力度。
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室内打架斗殴检测报警效果示意图
攀高检测
“攀高检测”是指在阳台开放式区域、专用羁押通道、羁押室等区域设置限高区域，当该区域内出现人员时，智能分析系统会自动触发报警，提醒值班民警进行关注。
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室内攀高检测报警效果示意图
值班室、分控中心、监控指挥中心
通过智能分析服务器可对分控值班室、办事窗口和监控指挥中心对值班干警的长时间离岗进行智能行为分析检测。
离岗检测
“离岗检测”是对值班民警的离岗行为进行检测，若值班民警离开岗位的时间达到一定的时间长度，将会自动报警并抓图。“离岗检测”能有效提高值班民警的工作效率，并规范值班民警的工作行为。
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室内离岗检测报警效果示意图
周界防护
支持穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测；
内部防控升级
大门出入口
在法院进出门口布设人脸抓拍机以及人脸识别等智能设备，通过人脸抓拍机进行人脸抓拍，推送到后端分析服务器进行人脸比对，实现黑名单人员的布控报警。
电梯轿厢
为满足电梯轿厢视频监控的需要，且保证一定的友好性，可在电梯轿厢采用电梯半球摄像机进行视频监控。若在羁押区域专用电梯，实现对人员进行管控，可利旧现有摄象机进行视频图像分析。
走道走廊
法院内部每层楼层都会有走道、走廊，枪型摄像机可以采集一定范围的图像信息，但会存在部分盲区，容易造成遗漏，应选择合理的区位进行安装。同时，针对走道、走廊纵深较长的实际情况可以选择走廊模式进行全景监控，将画面旋转90°，成9:16状态，扩大走廊监控范围，有效扩大监控范围。

诉讼服务大厅
在诉讼服务大厅内的视频监控，由于用户在此类场景中担忧个人信息的泄露，需要虑用户感知，安装隐蔽性较好的摄像机，可在大厅中间位置或其他合理位置摄像机。
六专四室
六专四室主要包含专用囚车、专用囚车库、专用羁押通道、专用电梯、专用桌椅、专用卫生间、羁押室、监控室、装备室、枪弹室建设。配备视频监控，通过后端人脸分析和行为分析，对监控区域人和行为智能预警，本项目不包含专用囚车视频监控建设，其余区域可根据现有覆盖率进行按需增补。
档案室、机房、卷宗库、财务室
在领导办公区、机房、财务室、卷宗库房、档案室、物证保管仓库等区域需要对无权限进入的内外部人员进行布控、报警和联动，将可能的安全风险降到最低。在该场景中，对非名单内的陌生人报警更加符合用户需求，用户可在该重要区域对非名单人员进行人脸布控、报警和联动，防止无权限人员闯入重要区域。
法庭、会议室、食堂
在法庭、会议室、食堂内的视频监控，考虑安装的便利性和安装后的美观性，需要安装隐蔽性较好的摄像机，可在法庭、会议室、食堂中间位置或其他合理位置安装PTZ球型摄像机。
人脸识别门禁系统
人脸识别门禁系统包含人脸识别门禁一体机硬件系统、门禁管理平台等部分，主要用于内部人员刷脸进入办公区。
通过人脸识别门禁系统建设，可免去内部分院携带门禁卡片的不变，给内部人员提供便利.
周界报警系统
周界报警系统建设内容包括配置声光红外视频监控摄像机、周界管理系统，通过前后端软硬件的配合，实现园区周界报警功能。配置视频信息存储、处理设 备(硬盘录像机、监控硬盘)，对监控被频进行存储，视频支持回放。系统包含前端硬件设备和后端管理平台后端管理平台与智慧安保系统对接进行数据交互。
通过系统建设，在智慧安保管理系统后端可实现周界异常处置当周界出现异常警报时，可以进行实时视频查看，并进行派警处理确保法院机关安全。

智慧安保管理系统功能
智慧安保管理系统是法院智慧警务管理信息系统的组成部分，系统建设内容 包括访客、重点访客管理、访客查询统计等功 能。同时通过与法院审判系统、执行系统、信访系统数据接口对接。
系统建设内容包括网络系统建设、主机与存储系统建设、访客智能登记系统建设、人脸识别门禁系统建设、访客轨迹系统建设、视频监控融合系统建设。
访客管理
（1）访客信息管理
访客信息管理实现对所有访客信息统一管理，对来访人员进行归类。
1）配合法院访客系统完成访客信息对接，提供 EXCEL 等多格式访客信息导入功能。
2）支持对访客信息管理，包括来访法院、访客身份、人脸、电话号码、访客类型、来访事由、接待人、来访时间、滞留时长、证件信息维护。
3）支持重点访客管理；支撑配置对应的识别计划:陌生人识别或者重点人员识别；
（1）访客轨迹查询
实现对来访者从进入法院到离开法院的活动轨迹查询
1）支持查看访客活动轨迹和轨迹回放。
2）支持根据时间查询轨迹。
（2）访客历史管理
实现访客历史登记信息查看，访客来访次数查询。
1）支持查看所有访客的历史列表。
2）支持根据不同条件进行组合搜索
重点访客管理
重点访客管理可维护重点来访人员的信息档案，通过下发重点人员图片信息到人脸分析设备，实现对所有重点来访人员的布控、定位。
（1）重点访客识别及定位
实现识别重点访客，重点访客从进入法院即开始实时定位。
1)支持通过人脸比对的方式对进入法院大楼的人脸进行布控预警，并可根据抓拍点位进行轨迹生产。
2)支持查看重点访客在法院经过抓拍位置信息。
(2)重点访客的预警报警
通过下发重点访客人脸图片布控的方式来实现重点访客预警。重点访客到达法院后，提前进行预警报警，并通过短信和系统弹窗等消息提示方式，提示重点访客的来访，并根据实际的需要，将信息推送给相关人员。
(3)重点人员轨迹
实现对重点来访人员实时轨迹的跟踪。
1) 支持查看重点访客人员的实时轨迹:同时可查看轨迹点周边关联摄像头。
2)支持查看实时图像和一定时间内的历史视频。
3)支持查看当前所有重点访客。
异常识别与报警预警管理
1)重点人员预警报警。实现对重点人员到达法院周边的预警;当突然出现在院内时，也将进行报警。
2) 报警视频联动。实现报警位置视频监控的自动弹出。
3)报警消息推送管理。预警报警通过短信、警务管理信息系统上的自动弹窗。
4)管理周界报警管理。
5)管理人员进入特定区域的报警管理，通过下发重点人员人脸信息到人脸分析设备进行比对预警。
异常处置管理
1)重点人员来访处置。当重点人员客来访时，可以查看实时的视频信号，以及重点人员来访历史、处置历史，并及时进行派警处置。
2)周界异常处置。当周界出现异常警报时，可以进行实时视频查看，并进行派警处理
3)禁区异常处置。当访客进入禁区报警时，实时查看视频，并进行派警处置。
4)处置管理。报警派警处置后，及时反馈处置情况。
访客滞留管理
通过访客进入法院、法院离开法院的访客人员一一比对，实现对滞留访客的 管理。一旦发现下班后仍有访客滞留院区内，则进行短信提醒，提供巡逻干警进行巡逻。
可查看所有当前滞留访客的情况、查看每个滞留人员的轨迹追踪，登记滞留访客处理结果。
访客查询统计
可统计每日访客数量、重点访客、来访人数等信息。
1)支持统计每日所有访客信息
2)支持统计所有重点访客信息
3支持统计异常访客信息。
访客智能登记系统
访客智能登记系统件建设主要内容是一套访客登记一体机平台。作为访客登 记管理系统的前端数据采集设备，设置于法院安检室，是一套软硬件+软件平台组合， 包含一体机电脑、OCR 证件识别设备、人脸识别等硬件设备和访客管理登记管理软件。
1、一体机电脑用于安装访客登记管理软件，同时通过接入法院内网可登录智慧安保管理系统。
2、OCR 证件识别设备用于身份证、港澳通行证、律师证等证件扫描识别，采集证件信息。
3、访客机包含拍照，可对来访人员进行拍照。可对访客人员门禁权限下发，实现访客一卡通行功能。
4、访客登记管理软件通过前端的硬件设备采集登记访客、访客的姓名、性别、证件号、照片、来访事由等信息，通过与智慧安保管理系统对接后，将访客信息保存到系统后端。
访客登记管理软件与后端智慧安保管理系统对接，结合智慧安保系统的各功 能模块，在智慧安保管理系统后端可实现:
1)实时查看来访访客数量和登记的个人信息
2)对访客信息进行管理，包括来访法院、访客身份、人脸、电话号码、访客 类型、来访事由、接待人、来访时间、证件等信息编辑维护。
3）支持对来访人员历史查询
4)对来访人数进行统计分析等;
5)支持重点访客管理
访客轨迹定位系统
访客轨迹定位系统系统建设包括配置人脸抓拍摄像头、人脸识别分析平台、人脸识别分析平台与智慧安保管理系统的对接。人脸抓拍摄像机抓拍人脸信息后， 通过人脸识别平台的人脸识别分析，对来访人员进行定位。通过配合智慧安保系 统的访客轨迹追踪功能和重点盯防对象报警处置功能，实现对重点盯防对象进行追踪识别，并根据不同盯防对象进行分级报警处置。
通过人脸识别轨迹追踪系统建设，在智慧安保管理系统后端可实
1)访客活动轨迹查询:实现对来访者从进入法院到离开法院的活动轨迹查询支持查看访客活动轨迹和轨迹回放。支持根据时间查询轨迹。
2)重点访客识别与定位:实现识别重点访客，重点访客从进入法院即开始实 时定位。支持多个维度归类重点访客，分为不同类型不同风险等级。支持查看重点访客在法院的实时位置信息。
3)重点访客实时轨迹:实现对重点来访人员实时轨迹的跟踪。支持查看重点 访客人员的实时轨迹:同时可查看轨迹点周边关联摄像头，支持查看实时图像和一定时间内的历史视频。
4)重点访客预警报警:实现对重点访客到达法院周边的预警;
系统对接
提供标准对接协议，支持视频级联应用，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）支持平台之间视频互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。

1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；

2、支持资源同步能力；

3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力；

4、支持级联视频点位设备操作控制能力；

5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
警用350M手持台
根据四川省高院下发的《关于进一步规范无线电通信组织的通知》，结合院内实际需求，本项目采购10台警用350M手持台用于法警队执行任务、日常直呼通信、应急保障等工作。
网络布线
设计思路与要求
设计思路
法院大楼信息化网络布设需满足各个系统在法院专网下正常使用，网络设计考虑如下几个方面：
针对布线是否可达，应该按照有线网络和无线网络分别设计。
根据不同项目的需要，应当有两层网络架构和三层网络架构去适应不同规模。
网络带宽应当满足业务峰值需要，并保有余量。
监控网络需要按照模块化、结构化的原则设计，便于今后扩容和升级。
针对网络的安全隐患，系统应通过多种安全措施保障系统的安全。
设计要求
网络传输协议要求
系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。 

媒体传输协议要求
视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。
信息传输延迟时间
当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足要求：前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s；车辆信息到监控中心平台的信息延迟应不大于1s；
网络传输带宽
联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。
网络传输质量
联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：
网络时延上限值为 400ms；
时延抖动上限值为 50ms；
丢包率上限值为1×10-3；
包误差率上限值为1×10-4。
网络规划设计
网络结构设计
监控传输网络系统主要作用是接入各类监控资源，为中心管理平台的各项应用提供基础保障，能够更好的服务于各类用户。
对于视频监控路数少于200的情况，可以选择二层网络架构。对于视频监控路数大于200的情况，推荐使用三层网络架构。网络结构如下图所示：
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二层网络架构
[image: image18.png]



三层网络架构

核心层
核心层主要设备是核心交换机，作为整个网络的大脑，核心交换机需具备高可靠性及高稳定性的要求，一般均采用模块化框式交换机，在可靠性配置上需具备双电源、双引擎的要求，在稳定性配置上需选择合适的背板带宽及处理能力较高的板卡，对特殊行业还可采用双核心交换机部署方式。
汇聚层

汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”，因为核心交换机的端口非常有限，而且系统规模大的时候核心的压力也会非常大。所以需要汇聚层分担核心压力，汇聚层交换机比核心层交换机具有具有更高的性能，更快的交换速率。同时汇聚层支持实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。在汇聚层中，应该采用支持三层交换技术和VLAN的交换机，以达到网络隔离和分段的目的。
接入层
前端资源接入
前端网络采用独立的IP地址网段，完成对前端多类监控设备、门禁设备、停车场设备的互联。前端设备通过IP传输网络接入监控中心或者数据机房进行汇聚。对于传输距离小于100 米的情况下可采用超五类或者六类双绞线就近直接接入交换机；对于传输距离大于100米的情况下，可采用一对光纤收发器实现点对点接入或者采用PON实现点对多点接入。
用户接入
对于用户端接入交换机部分，需要增加相应的用户接入交换机，提供用户接入服务。控制中心部署接入交换机，通过千兆光纤链路接入到传输网络中，保证设备及客户端的正常使用。
VLAN规划
VLAN就是虚拟局域网，随着视频专网中用户和终端设备大规模接入，网络广播的流量呈几何级数量增多，通过VLAN技术，把一定规模的用户和终端归纳到一个广播域当中，从而限制视频专网的广播流量，提高带宽利用率。
每一个VLAN在数据转发时，可以二层和三层方式实现数据转发 ，二层VLAN 技术能将一组用户归纳到一个广播域当中，从而限制广播流量，提高带宽利用率。三层VLAN 是基于IP协议，一组用户归纳到一个网段内，通过网关与别的组进行交换。
在网络用户VLAN规划方面，一般可根据视频用户、前端设备、后台设备等所属的部门，以及具体的网络应用权限来划分。在具体VLAN规划中，应合理规划每一个VLAN中实际用户数量。
一般规划VLAN资源参考如下几个做法：
VLAN1在所有设备上不启用三层接口地址，不使用VLAN1承载实际业务或者作为网管VLAN。
全网每台设备的网管VLAN可以使用同一个，方便设备预配置与日常管理。
我们一般建议按照每个区域进行VLAN资源的划分，所有IPC使用的VLAN均遵从所在区域的VLAN规划。
尽管在不同的汇聚设备上使用相同的VLAN并不冲突，但是不允许这样的做法，会对后期的维护和故障的排除造成很大的困难。
如果建设网络所使用的设备不能直接在端口上配置互联用的IP地址，需要绑定相应的VLAN的话，还需要单独划分出来一大段VLAN资源用于设备互联，强烈建议全网设备互联用VLAN按照链路去划分，每条链路使用一个互联VLAN。
注：交换机中标记VLAN的数据长度是12位，所以VLAN取值范围是0~4095，通常0和4095是系统保留，1通常是交换机的默认VLAN号。
网络IP地址规划
IP地址的合理分配是保证网络顺利运行和网络资源有效利用的关键，要充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络地址分配及业务流量的均匀分布。
IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系，将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对网络IP地址进行规划建设的同时，应充分考虑本地网对IP地址的需求，以满足未来业务发展对IP地址的需求。IP地址规划原则：
唯一性
一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址；这就需要选择一个足够大的IP地址范围，不但能够满足现有的需要，同时能够满足未来网络的扩展。两个不同网络互联时应避免使用同一网段IP地址，以免造成IP地址冲突。
简单性
地址分配应简单易于管理，降低网络扩展的复杂性，简化路由表项。
连续性
连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合，大大缩减路由表，提高路由算法的效率；IP地址分配既要考虑到扩充，又要能做到连续。
可扩展性
地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证地址叠合所需的连续性。
灵活性
地址分配应具有灵活性，以满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。
路由总体规划
路由分为静态路由和动态路由，根据项目实际情况进行选择。
静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。除非网络管理员干预，否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映，一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中，静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时，以静态路由为准。
动态路由是网络中的路由器之间相互通信，传递路由信息，利用收到的路由信息更新路由器表的过程。它能实时地适应网络结构的变化。动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络，其中最常用的动态路由是OSPF（Open Shortest Path First开放式最短路径优先）协议。

网络传输带宽设计
前端带宽设计
在新建系统中，前端相机接入到接入交换机，接入交换机到汇聚，再由汇聚到核心。一般接入交换机的上行带宽为千兆。
以前端媒体流传输情况为例，如下图：
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前端流量

在本案例中，前端相机采用流直存模式，所以必须有一路存储流经过前端网络。同时，在考虑后端所有预览、上墙都经过流媒体服务器转发的情况下，必须要有一路预览流经过前端网络到流媒体。所以这种情况下，前端带宽计算为：
W码流带宽=W存储带宽+W预览带宽=[image: image20.png]
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其中S为单路存储码流，m为存储路数，R为单路预览带宽，n为预览路数。在实际使用中，考虑码流突发及信道开销，有效带宽一般占设备规格的50%，另外再预留20%的带宽给信令、图片等其他信息。综上，经验带宽为
W经验带宽=W码流带宽/（1-20%）/50%=2.5W码流带宽
例：某项目前端部署8口百兆交换机，接入8路1080P的网络摄像机，带宽是否满足业务需要？
假设每路相机均出一路存储流和预览流，1080P的相机按照4Mbps码率计算，则W经验带宽=8*2*4*2.5=160Mbps。这个数值超过了交换机的百兆上行带宽，所以业务在同时并发的情况下会出现故障。
中心机房网络设计
中心机房可分为分控机房和总控机房，一般在分控机房部署汇聚交换机，在总控机房部署核心交换机。在只有一个中心机房的情况下，汇聚和核心交换机可以一起部署。
汇聚交换机的带宽可以根据汇聚的接入交换机数量来估算，一般汇聚交换机上行链路采用光纤，或者使用链路聚合技术。交换机与存储系统之间使用光纤链路，交换机与服务器之间使用千兆网线或者链路聚合。
控制中心网络设计
控制中心主要做各种业务的最终呈现，包括预览、上墙、回放、控制等等，所以最终的媒体流都需要由中心机房转发到控制中心。
控制中心媒体流传输情况如下图：
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控制中心流量

控制中心的接入带宽可以按照业务需求计算。通过上图不难看出，带宽占用主要体现在客户端预览/回放，以及预览/回放上墙。所以

W码流带宽=WPC解码+W上墙
PC解码可以按照PC性能估算，比如一般配置的客户端可以解9路1080P，共4台客户端电脑，则带宽为9*4*4=144Mbps。上墙解码可以按照用户需求测算，比如共12块大屏，用户最多单块屏9分屏看图像，则带宽为12*9*4=432Mbps.理论带宽总计144+432=576Mbps，再根据冗余计算，设备带宽超过千兆，则需要部署两台千兆交换机分担压力。
网络可靠性设计
网络的可靠性是为了保证视频在传输过程中，重要环节在出现设备损坏或失败时，还能够保证正常传输。网络可靠性主要可从传输链路可靠性、网络设备可靠性两个方面进行设计。
传输链路可靠性
传输链路的可靠性一般通过链路聚合技术来进行保障。链路聚合设计增加了网络的复杂性，但是提高了网络的可靠性，使关键线路上实现了冗余功能。除此之外，链路聚合还可以实现负载均衡。
网络设备可靠性
网络设备的可靠性主要通过关键部件冗余备份、设备冗余备份、传输告警抑制和快速链路故障检测来进行保障。
关键部件冗余备份是指网络设备提供主控、电源等关键部件的1+1冗余备份；另外系统各单板及电源、风扇模块均具有热插拔功能。这些设计使得设备或网络出现严重异常时，系统能够快速地恢复和作出反应，从而提高系统的平均无故障运行时间，尽可能地降低不可靠因素对正常业务的影响。
设备冗余备份是指通过双机虚拟化或虚拟路由器冗余协议等方式实现网络设备的冗余备份。一旦出现设备不可用的情况，可提供动态的故障转移机制，允许网络系统继续正常工作。
传输告警抑制是指对告警进行过滤和抑制，避免网络频繁振荡，因为当接口启动快速检测功能后，告警信息上报速度加快，会引起接口的物理层状态频繁在Up和Down之间切换。
快速链路故障检测是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。
网络安全性设计
网络安全性方面是保护网络系统中的软件、硬件及数据信息资源，使之免受偶然或恶意的破坏、篡改和泄露，保证网络系统的正常运行、网络服务的不中断。网络安全性设计主要有结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范和网络设备防护这几方面的内容。
网络管理规划
网络管理主要是从网络监控管理、应急操作管理和日常维护管理三个方面对网络管理规划进行简要说明：
网络监控管理
网络系统监控主要是通过网管系统统一进行信息采集和事件呈现，配合网络系统进行实施。
应急操作管理
应急操作管理主要是通过固定的操作流程，通过对故障设备进行主备切换、脱网隔离和旁路等方式快速恢复网络系统的连通性。
日常维护管理
日常维护管理主要包括故障诊断、配置和设备操作等内容，指导网络运维人员的日常维护管理工作。

