
成都市锦江区人民法院
货物（工程）采购询价单
报价公司：                                                   报价时间：
	序号
	货物（工程）名称
	品牌、型号或外观
	详细参数或功能需求
	数量
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	1
	视频会议系统
	见附件
	对我院视频会议系统进行部分更换处理。
（设备清单详情见附件）
	1批
	
	
	本次采购限价为6万元（超过此价格，报价无效）

	金额合计（总价）
	
	


联系方式（联系人、联系电话）：
备注：请报价单位填写报价、公司名称、时间以及联系方式并盖章后，密封交至我院7楼监察室（请在封面写明物品名称）。
      我院工作人员不会以任何形式、任何理由向供应商收取任何费用。如有发现请及时报警，并报我院监察室备案。
监察室电话：84554047
报价时需打印附件

附件：设备清单
	序号
	产品名称
	产品参数
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	高清视频会议终端（含原装摄像机12倍变焦、原装 TRC5遥控器、原装全向MIC、设备支持SDI输入输出）
	产品类型 网真系统
完成功能 协作功能最高支持3个高清视频源-（2个同路）720p/WXGA分辨率
在576p带宽下支持全编全解内置多点多达4路，以实现最出色的多点体验 
配有完整、可靠的API和接口
摄像头性能
图像传感器 1/3英寸CMOS
视像分辨率 1080p30
变焦倍数 12倍变焦
镜头焦距 0.3m-无限远
其他参数
视频输入接口 2路HDMI输入，1路DVI-I输入，1路S-Video/Composite输入
视频输出接口 1路HDMI输出，1路DVI-I输出
音频输入接口 2个麦克风
2个RCA/Phono，线路电平：立体声PC输入
1路HDMI
音频输出接口 2个RCA/Phono，线路电平，立体声主音频
1路HDMI，数字，立体声主音频纠错
带宽要求 H.323/SIP高达6Mbps（点对点）
电力规格
电源 AC 100-240V，50/60Hz
功耗 175W
外观参数
尺寸 442×44×278mm
重量 4kg
环境参数
工作温度 0-35℃
工作湿度 10%-90%
	Codec C40
	思科
	套
	1

	2
	调音台
	话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 外观尺寸：308×118×422mm 功耗：22W 操作温度：0-40℃ 净重：2.1kg
	MG16
	YAMAHA
	台
	1

	3
	SDI线缆
	　
	　
	秋叶原
	米
	20

	4
	安装附件
	　
	卡龙接插件
	永升
	套
	10

	5
	系统集成、安装、调试
	　
	　
	　
	套
	1


备注：报价时需打印此页并盖鲜章，报价需包含全部费用。
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此页需打印

